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Les propriétés mécaniques nécessaire pour la modélisation mécaniques de micro structures sont le module de Young, le coefficient de poisson ainsi que les contraintes initiales. Des méthodes de caractérisation existent et ils consistent de tester de micro structures conçue pour ce but. Ces structures ne sont pas toujours idéales comme nous les modélisons en éléments finis, mais des defaults géométriques sont distribués sur cette structure. Les contraintes intégrées dans un modèles éléments finis sont généralement définis dans le repère global de la géométrie et donc ne prend pas on compte le changement dans la direction des contraintes qui suit l’allure de la topologie. En premier lieu, l’étude était de trouver une solution pour définir les contraintes sur chaque point qui lui donne la direction convenable. Une comparaison entre l’ancienne méthode (contraintes dans le repère global) et la nouvelle qui a été développé montre que les résultats des deux méthodes sont très proche (1%) pour des angles dans la géométrie <20°. La méthode d’ingénierie inverse a été utilisée pour construire la géométrie d’un pont fabriqué sur des lignes coplanaire avec tous les defaults géométriques, afin de tester l’effet de la direction des contraintes initiales sur la raideur de la structure et la déformation initiale. Le pont ayant des changements d’angles dans sa géométrie inferieure a 20°, l’effet de changement de repère est négligeable.
